Bagheera Bad

Het elektrisch verstelbaar hoog/laag
bad van Lopital; resultaat van een
perfecte samensmelting tussen
comfort en design.

02,6520
Bagheera hoog/laag bad

De BAGHEERA leent zich voor plaatsing midden in uw
badkamer, zodat het verzorgend personeel rondom de badkuip
kan lopen en voortdurend het geintegreerde bedieningspaneel

in de badrand kan bedienen. De patiént/bewoner kan één van 4 M
v

beide gelijke zijden kiezen om plaats te nemen in het bad.

Dankzij de verstelbare hoogte én de gebruiksvriendelijkheid

worden de werkzaamheden van het verzorgend personeel L
aanzienlijk verlicht. Dankzij dit design wordt de, door het

verzorgend personeel geboden hulp aan hulpbehoevende

personen, enorm vereenvoudigd.

I Standaard
- Zonder steunpoot.

In de badrand geintegreerde bediening door middel

van tiptoetsen ten behoeve van de hoog/laag bediening,

desinfectie unit en bad in en uitloop.

Voorzien van een witte doucheslang met handdouche.

Voorzien van rode slang met handdouche voor de

desinfectie unit.

Voorzien van een beveiliging systeem voor het instellen van

de badwater temperatuur en het activeren van de

desinfectie unit.

Voorzien van een geintegreerde thermostaat mengkraan.

Voorzien van een waterniveau regelaar met bijvulmogelijkheid.

Voorzien van een badverkorter die aan 2 zijde bruikbaar is.

Voorzien van 2 geintegreerde handgrepen.

Voorzien van een noodstop aan beide lange zijden van het bad.

Aansluiting in de vloer door middel van bij te leveren

aansluitputje.

Opties
02,6530 Whirlpool spasysteem
02,6540 Whirlpool warmwater injectie
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Technische specificaties

Opbouw Aansluitingen
Frame: staal, verzinkt Koud water:
Frame-bekleding: polyester, glasvezelversterkt
Bevestigingsmiddelen: roestvast staal
Badkuip: polyester, dubbelwandig,

glasvezelversterkt Warm water:
Handgrepen: roestvast staal, gepolijst

twee 24V actuatoren in
combinatie met gasveren
kunststof rollen op stalen zuil
glad kunststof met RVS
omvlechting en koppelingen
beschermingsgraad: IP65

Hoofdaanduideling:

Kuipgeleiding:
- Slangen:

Elektrisch systeem:

Waterafvoer:
Elektriciteit:

Afmetingen/gewichten
Buitenmaten: 209 x 82 x 64/104 cm (Ixbxh)
Binnenmaten badkuip: circa 140 x 55 x 42 cm (Ixbxh)
Ledig gewicht: 160 kg

- Waterinhoud: circa 300 liter

Hefcapaciteit: 450 kg incl. water

Digitale temperatuurcontrole
Reservoir voor desinfectie-middel

Pootgedeelte in kruisvorm
(Alleen toe te passen indien vloermontage niet mogelijk is)

Automatische waterniveaubegrenzer
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Bagheera Bad

Drukverschil tussen warm en koud
Water bij 20 |/min:

aansluitmaat: 1/2"
beschikbare druk: min.0,2 MPa,
max. 0,6 MPa
debiet: 20l/min bij 0,2 MPa
aansluitmaat: 1/2"
beschikbare druk: min.0,12 MPg,
max. 0,6 MPa
temperatuur: min. 60°C,
max 85°C
debiet: 20l/min bij
0,2 MPa
max. 0,1 MPa
aansluitmaat: g40mm
spanning: 230 V ~50Hz

aansluitwaarde:

bad standaard 200 VA

bad + spa 1000 VA

bad + warm water injectie 2300 VA

Bedieningspaneel
Noodstop
Handdouche

Dubbelwandige ergonomische

badkuip /
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02,6500 = met steunpoten (optie)
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Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl
Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Qisterwijk C E
Tel 013 5239300, Fax 013 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl




